
3/3

Архангельск 
Астана 
Белгород
Брянск 

   (4722)40-23-64
 (4832)59-03-52

Владивосток 
Волгоград 
Вологда 
Воронеж 
Екатеринбург 
Иваново 

Ижевск 
Казань 
Калининград 
Калуга 
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90  
Красноярск   (391)204-63-61
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81   

Магнитогорск 

Мурманск 
Набережные Челны 
Нижний Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Орел 
Оренбург 
Пенза 

Ростов-на-Дону 
Рязань 

Санкт-Петербург 

Смоленск 

Ставрополь 
Тверь   (4822)63-31-35 

Томск 
Тула 

  (3822)98-41-53
 (4872)74-02-29

Тюмень 
Ульяновск 
Уфа   (347)
Челябинск 
Череповец  
Ярославль  

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

 (8182)63-90-72
+7(7172)727-132

(423)249-28-31
(844)278-03-48

 (8172)26-41-59
(473)204-51-73

(343)384-55-89
 (4932)77-34-06

 (3412)26-03-58
(843)206-01-48

 (4012)72-03-81
 (4842)92-23-67

 (3519)55-03-13
Москва   (495)268-04-70

 (8152)59-64-93
 (8552)20-53-41

(831)429-08-12
 (3843)20-46-81
(383)227-86-73

 (4862)44-53-42
 (3532)37-68-04

 (8412)22-31-16

Пермь   (342)205-81-47
(863)308-18-15

 (4912)46-61-64
Самара   (846)206-03-16

(812)309-46-40
Саратов   (845)249-38-78

 (4812)29-41-54
Сочи   (862)225-72-31

 (8652)20-65-13

 (3452)66-21-18
 (8422)24-23-59

229-48-12
(351)202-03-61

 (8202)49-02-64
 (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
Email: hlp@nt-rt.ru

Web-сайт: http://www.hygrophil.nt-rt.ru/

mailto:ctz@nt-rt.ru
http://www.cztt.nt-rt.ru


Давление насыщенных паров 

17 



Анализатор давления насыщенных паров RVP-4 

 Надежная конструкция измерительной ячейки 

 Минимальное обслуживание в виду отсутствия масляной бани и насосов 

в системе изоляции и  контроля температуры 

  Температура пробы от 0 до 50°С 

 Подходит для высоковязких проб 

 Малый расход пробы (2 – 10 л/ч) 

 Охлаждение элемента Пельтье пробой или  

      охлаждающей жидкостью  

 Доступные протоколы связи: 

     - Modbus /RTU, Modbus/TCP (двунаправленные) 

     - удаленный доступ через Ethernet (VDSL или FOC is) 

 Встроенная система самодиагностики и определения  

      неисправностей в работе анализатора 

 Система валидации (опция) 

 Свободно программируемые цифровые и аналоговые входы 

Характеристики 

В соответствии с ASTM D 5191 
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Анализатор давления насыщенных паров RVP-4 

 

 

 Бензины  
  ДНП слишком низкое 
 проблемы с зажиганием двигателей 
  при холодном запуске 
  ДНП слишком высокое 
 двигатель работает не плавно из-за        
пузырьков газа (например на высокогорных 

      дорогах) 

 Нефть  
 для обеспечения прокачки высоковязкой нефти ,ее 
разбавляют более легким продуктом, например 
конденсатом или тяжелыми фракциями природного 
газа.  
 Традиционно процесс смешения контролируется 
анализаторами плотности и вязкости 

Применения 

В соответствии с ASTM D 5191 
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 Давление паров жидких топлив в закрытой ячейке  
при температуре 100 °F (37.8 °C).  

 

 Поршень подает в термостатированный цилиндр 
заданный объем пробы. Температура 
регулируется интегрированным контроллером. 

 

 После того, как клапан перекрывает ячейку, 
отношение пара к жидкости приводится 4:1 (метод 
однократного расширения).  

 

 Значение фиксируется при стабилизации 
давления и наступлении равновесной фазы. 
(давление паров в соответствии с «микро 
методом»).  

Определение 

Анализатор давления насыщенных паров RVP-4 
в соответствии с ASTM D5191 
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Анализатор давления насыщенных паров RVP-4 
в соответствии с ASTM D5191 

Измерительный цилиндр 
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Анализатор давления насыщенных паров RVP-4 
в соответствии с ASTM D5191 

Repeatability test run on Gasoline
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